
 

 

 

Specifiche 
 

Linea Zoom FF 
 
La Linea degli Zoom FF è compatibile con i sensori pieno formato e le prestazioni sono coerenti con 
l’alta risoluzione 6K-8K. 
 

* L’obiettivo non è disponibile con innesto PL 

 
Linea Zoom FF 24-35mm T2.2 FF 

Focale 24-35mm 

Apertura T2.2 to T 16 

Distanza minima di fuoco (1) 0.28 m / 11" 

Cerchio di copertura FF Φ43.3 

Diametro frontale 95mm 

Diametro filtri 82mm 

Lunghezza 

 

Innesto EF (2)  122.7mm 

E-mount (3) 148.7mm 

Peso (4) 

 

Innesto EF  1440g 

Innesto E 1500g 

FF (5) 84.1°- 63.4 ° 

S35 (6) 60.8° - 43.8° 

APS-C (7) 61.2° - 44.2° 

 
 
1 La distanza di messa a fuoco è misurata dal piano/sensore  
2 Lente frontale innesto EF  
3 Lente frontale innesto E 
4 Senza staffa di supporto 
5 Angolo di copertura orizzontale per camere pieno formato (rapporto 1:1.5, dimensioni 24mm x 36 mm ) 
6 Angolo di copertura orizzontale per camere Super 35mm (rapporto 1:1.8, dimensioni 24.6mm x 13.8 mm) 
7 Angolo di copertura orizzontale camere APS-C (rapporto 1:1.5, dimensioni 23.7 mm x 15.7 mm) 

Specifiche soggette a variazioni senza obbligo di notifica.   

 
 


